
Nivel del TerrenoNivel del Terreno

Puesta a Tierra

Caño Metalico Hº Gº

Gabinete Metálico Posterior
Dimens. 210 x 150 x 120
Según Cantidad y Tipo de
Protecciones Eléctricas

Gabinete Metálico Medidor
MN 127 Monof.
MN 128 Trif.

Servicio Monofásico
Caño Pesado Hº Gº Long. 3.20 Mts
Diámetro 1 1/2 Pulg. p/ Salida Subt.
Espesor Padred 2.85 mm

Servicio Trifásico Hasta 50 HP
Caño Pesado Hº Gº Long. 3.20 Mts
Diámetro 2 Pulg. o más, según Diam.
de Conductores Eléctricos
Espesor Padred 2.85 mm

Gancho Acometida MN 206
Morsa Ret. Acometida Domiciliaria MN 708

Curva Hº Gº - Al.Al p/ Caño MN 391 A
Curva Hº Gº - Al.Al p/ Caño MN 391

Estribos Hierro Ø 6
Cada 0.20 Mts.Estructura Metálica

Hierro Ø 8 mm.

Estructura Metálica Base
Hierro Ø 8 mm.

Corte A - A

Plano Constructivo - Pilastra de Medición
Servicio Monofásico / Trifásico

Estructura Metálica
Hierro Ø 8 mm.

Dosaje de Hormigón 1:4

Importante: No se debe utilizar cable Multihilo en el cableado de la Pilastra.
                  Este diseño de Pilastras Trifásicas solo corresponde hasta los 50 HP
                  Para Potencias superiores, consultar oportunamente.

Pilastra Monofásica - 0.40 x 0.40 Mts
Pilastra Trifásica     - 0.45 x 0.45 Mts

Para Entradas Subterráneas debe colocarse
Caño Metálico Hierro Galv. según Sección
de Conductor. Mínimo 1 1/2 Pulg.
Usar curvas Prolongadas. Nunca Codo.

Los Conductores de Transferencia.
para Servicio Monofásico o Trifásico 6,
10 o 16 mm2. Siempre 7 o 19 Hilos). Caño Salida Subterranea Línea Interna

PVC o Metálico Galvanizado, preferentemente.
Diámetro 1 Pulg. Mínimo

Servicio Monofásico
Caño Hº Gº Long. Mínima 2.5 mts
Diámetro 1 Pulg.

Servicio Trifásico
Caño Hº Gº Long. Mínima 2.5 mts
Diámetro 1 Pulg. o más, según Diam.
de Conductores Eléctricos

Detalle A

Detalle A
Caño debe sobresalir del piso de la
Caja de Protecciones para evitar el
ingreso de agua. 10 a 15 mm.


